
UNE PROTECTION ISOTHERME RENFORCEE CHAUD OU FROID.
Ces caisses navettes sont la solution idéale pour le transport de vos produits ther-
mosensibles tels que produits alimentaires, prélèvements biologiques ou produits 
pharmaceutiques.
 
L’injection de mousse de PU entre les parois permet une utilisation pour une large 
plage de températures (-80°C, -20°C, +5°c, +20°C). En effet, associées à des mo-
teurs de froid, elles permettent de conserver vos produits surgelés ou frais pendant la 
durée du cycle logistique. 

REUTILISABLES ET LAVABLES
Rigides et robustes, ces caisses vous accompagnent sur le long terme. Son entretien 
est facilité par ses parois internes lisses en PEHD. 
Enfin elles sont empilable pour faciliter leur rangement et transport. 
.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

ISOLATION THERMIQUE
Matériaux Mousse de polyuréthane HD injectée
Densité 40 à 45 kg/m3

Coefficient de conductivité thermique 0,0225w/m2

Applications transport produits -80°C ; -20°C ; +5°C ; +20°C

DIMENSIONS
Dimensions  Extérieures (L x l x H) 600 x 400 x 335 mm
Dimensions Intérieures (L x l x H) 478 x 285 x 250 mm
Epaisseur des parois 40mm
Volume 35 litres
Poids 7 Kg

CERTIFICATION
Conformité transport produit bilogique Cat.B ADR/IATA P650 UN3373

Conformité ADR IATA UN2910 UN3245 P904 UN1845

REACH

LOGISTIQUE DU PRODUIT
Nombre d’unités par carton 1
Dimensions carton (L x l x H) 600 x 400 x 335
Poids carton 7 kg
Nombre de carton par palette 20
Palette 1200 x 1000 
Code douanier 392310000

• Caisses rigides empilables et  
  lavables  

• Isotherme chaud ou froid   
  renforcé 

• Robustes 

• Fermetures par clip. possibilité  
  de plombage

• Norme alimentaire et phar  
  maceutiques 
 

• Fabriqué en France

CAISSE ISOTHERME NAVETTE 60x40-35 Litres

POINTS CLES

• POLR00035

REFERENCE PRODUIT

FICHE TECHNIQUE 

LA CHAINE DU FROID - 31 Bld de Beauséjour - Fr-75016 Paris 
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Température 
ambiante

+23°C

Température 
cible

+2°C à +8°C

Durée de 
consevation

17  heures

Protocole constant +23°C 
avec ouvertures

Mesure 1 point/ 2mn

Plaque euetec-
tique 0°C

1 x 1350g

Plaque PCM 
+4°C F10

4 x 640g

 

FICHE TECHNIQUECAISSE ISOTHERME NAVETTE 60x40 - 3 5 L I T R E S

EQUIPMENTS OPTIONNELS

• Support frontal pour plaque 
eutectique

• Ceinture de callage pour palque 
eutectique

• Système de fermeture cadenas-
sable

• Marquage

• Plaques eutectiques

• Sangle de portage

VERSION REFRIGEREE

VERSION REFRIGEREE

VERSION CONGELEE

Température 
ambiante

+23°C

Température 
cible

+2°C à +8°C

Durée de 
consevation

17  heures

Protocole constant +23°C

Mesure 1 point/ 2mn

Plaque euetec-
tique 0°C

4 x 750g

 

Température 
protocole été

Eté

Température 
cible

< -60°C

Durée de 
consevation

57 H <-80°C 
73 H <-20°C

Protocole Eté

Mesure 1 point/ 2mn

Glace sèche 
(Dry Ice)

10 Kg
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